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Gummi-Metall-Puffer Typ D 
 
Ein Gummi-Metall-Anschlagpuffer begrenzt Bewegungen, nimmt Stoßbelastungen auf und kann als 
Endlagendämpfer eingesetzt werden. Auch als Maschinen- und Gerätefuß zur Schwingungsisolierung 
verwendbar. 
 

Abweichende Ausführungen wie bei Gummi-Metall-Puffer Typ A beschrieben möglich. 
 

  
 
Durch-
messer Höhe Gewinde  Durch-

messer Höhe Gewinde  Durch-
messer Höhe Gewinde 

6 7 M3 x 6  30 30 M8 x 20  70 55 M10 x 28 
8 5 M3 x 6  30 40 M8 x 20  70 60 M10 x 28 
8 6 M3 x 6  40 10 M8 x 23  75 20 M12 x 37 
8 8 M3 x 6  40 15 M8 x 23  75 25 M12 x 37 

10 8 M4 x 10  40 20 M8 x 23   75 30 M12 x 37 
10 10 M4 x 10  40 25 M8 x 23  75 35 M12 x 37 
10 15 M4 x 10  40 28 M8 x 23  75 40 M12 x 37 
15 6 M4 X 10  40 30 M8 x 23  75 45 M12 x 37 
15 8 M4 x 10  40 35 M8 x 23  75 50 M12 x 37 
15 10 M4 x 10  40 40 M8 x 23  75 55 M12 x 37  
15 12 M4 x 10  50 10 M10 x 28  75 60 M12 x 37 
15 13 M4 x 13  50 12 M10 x 28  75 70 M12 x 37 
15 15 M4 X 13  50 15 M10 x 28  80 20 M12 x 37 
15 20 M4 x 13  50 17 M10 x 28  80 30 M12 x 37 
18 7,5 M6 x 15  50 20 M10 x 28  80 40 M12 x 37 
20 8 M6 x 15  50 21 M10 x 28  80 50 M12 x 37 
20 10 M6 x 15  50 25 M10 x 28   80 60 M12 x 37 
20 12 M6 x 15  50 28 M10 x 28   80 70 M12 x 37 
20 13,5 M6 x 15  50 30 M10 x 28   100 30 M16 x 42 
20 15 M6 x 15  50 35 M10 x 28   100 35 M16 x 42 
20 20 M6 x 15  50 40 M10 x 28   100 40 M16 x 42 
20 23 M6 x 15  50 42 M10 x 28  100 45 M16 x 42 
20 25 M6 x 15  50 45 M10 x 28   100 50 M16 x 42 
20 30 M6 x 15  50 50 M10 x 28   100 55 M16 x 42  
25 8 M6 x 18  60 15 M10 x 28  100 60 M16 x 42 
25 10 M6 x 18  60 20 M10 x 28  100 70 M16 x 42 
25 13 M6 x 18  60 25 M10 x 28  100 75 M16 x 42 
25 15 M6 x 18   60 30 M10 x 28  125 40 M16 x 42 
25 17 M6 x 18  60 35 M10 x 28  125 55 M16 x 42 
25 18 M6 x 18  60 40 M10 x 28   125 60 M16 x 42 
25 20 M6 x 18  60 45 M10 x 28   125 75 M16 x 42 
25 25 M6 x 18  60 50 M10 x 28  125 90 M16 x 42 
25 30 M6 x 18  70 20 M10 x 28  150 50 M16 x 42 
30 10 M8 x 20  70 25 M10 x 28  150 55 M16 x 42 
30 15 M8 x 20  70 30 M10 x 28  150 60 M16 x 42 
30 17 M8 x 20  70 35 M10 x 28  150 75 M16 x 42 
30 20 M8 x 20  70 40 M10 x 28  150 100 M16 x 42 
30 25 M8 x 20  70 45 M10 x 28  200 100 M20 x 45 
30 28 M8 x 20  70 50 M10 x 28  250 150 M20 x 45 
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Gummi-Metall-Puffer Typ E 
 
Ein Gummi-Metall-Anschlagpuffer begrenzt Bewegungen, nimmt Stoßbelastungen auf und kann als 
Endlagendämpfer eingesetzt werden. Auch als Maschinen- und Gerätefuß zur Schwingungsisolierung 
verwendbar. 
 

Abweichende Ausführungen wie bei Gummi-Metall-Puffer Typ A beschrieben möglich. 
 

  
 
Durch-
messer Höhe Gewinde  Durch-

messer Höhe Gewinde  Durch-
messer Höhe Gewinde 

6 7 M3  40 20 M8   75 30 M12 
8 6 M3  40 25 M8  75 35 M12 
8 8 M3  40 27 M8  75 40 M12  

10 8 M4  40 28 M8  75 45 M12  
10 10 M4  40 35 M8  75 50 M12  
10 15 M4  40 40 M8  75 55 M12  
15 8 M4  40 45 M8  75 60 M12  
15 10 M4  50 20 M10   75 70 M12  
15 12 M4  50 21 M10  80 30 M12 
15 13 M4  50 25 M10   80 40 M12 
15 15 M4  50 28 M10   80 50 M12  
15 20 M4  50 30 M10   80 60 M12  
20 12 M6  50 35 M10   80 70 M12 
20 13,5 M6  50 40 M10   100 30 M16 
20 15 M6  50 42 M10  100 35 M16  
20 20 M6  50 45 M10   100 40 M16  
20 23 M6  50 50 M10    100 45 M16 
20 25 M6  50 60 M10  100 50 M16  
20 30 M6  60 20 M10  100 55 M16  
25 13 M6  60 25 M10  100 60 M16 
25 15 M6   60 30 M10  100 70 M16  
25 17 M6  60 35 M10   100 75 M16  
25 18 M6  60 40 M10    125 40 M16  
25 20 M6  60 45 M10    125 55 M16  
25 25 M6  60 50 M10   125 60 M16  
25 30 M6  60 60 M10  125 75 M16  
30 15 M8  70 25 M10   125 90 M16  
30 17 M8  70 30 M10   150 50 M16  
30 20 M8  70 35 M10    150 55 M16 
30 25 M8  70 40 M10  150 60 M16  
30 28 M8  70 45 M10    150 75 M16   
30 30 M8   70 50 M10    150 100 M16  
30 35 M8  70 55 M10   200 100 M20   
30 40 M8  70 60 M10   250 150 M20 
40 15 M8  75 25 M12     
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Gummi-Metall-Puffer Typ P 
 
Ein Gummi-Metall-Parabelpuffer begrenzt Bewegungen und kann als Endlagendämpfer eingesetzt 
werden. Bei diesem Typ wird die Bewegung am Anfang weich abgefangen und steigert sich 
progressiv zu hohen Kräften. 
 
Standardausführung ist Stahl verzinkt mit Naturkautschuk (NR) in mittlerer Härte (55°ShA). Weitere 
Ausführungen von 35 bis 85 °ShA sind möglich, ebenso mit Edelstahl oder anderen Elastomeren wie 
z.B. CR oder EPDM. 

 

 
 Typ DP    

 

 
 TYP EP  

 

Durchmesser Höhe Gewinde  Durchmesser Höhe Gewinde 
10 10 M4 x 10  10 10 M4 
10 10 M5 x 12  15 12 M4 
15 12 M4 x 10  15 15 M4  
15 15 M4 x 12  15 22 M6  
15 22 M6 x 18  20 15 M6  
20 15 M6 x 18  20 20 M8  
20 20 M8 x 20  20 24 M6 
20 24 M6 x 18  24 25 M6  
24 25 M6 x 18  25 20 M6  
25 20 M6 x 18  30 30 M8  
25 20 M8 x 20  30 36 M8  
30 30 M6 x 15  35 40 M8 
30 30 M8 x 20  40 50 M8  
30 36 M8 x 20  50 50 M8 
35 40 M8 x 23  50 50 M10  
40 50 M8 x 23  50 58 M10  
50 50 M8 x 20  50 61 M8  
50 50 M10 x 28  50 61 M10  
50 58 M10 x 28  50 67 M8  
50 61 M8 x 25  50  67 M10  
50 61 M10 x 28  50 68 M10  
50 67 M8 x 23  60 40 M10 
50 67 M8 x 36  60 60 M12  
50  67 M10 x 28  70 58 M12  
50 68 M10 x 28  70 60 M12  
60 40 M10 x 28  75 89 M12  
60 60 M12 x 37  95 80 M16  
70 58 M12 x 37  115 136 M16  
70 60 M12 x 37  118 77 M16  
75 89 M12 x 37     
95 80 M16 x 41     

115 136 M16 x 41     
118 77 M16 x 41     
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Gummi-Metall-Puffer Typ DK 
 
Anschlagpuffer in konischer Form. Dieser Typ ist auch mit einem Innengewinde lieferbar (Typ EK). 
 

  
 
 
Durchmesser Höhe Gewinde  Durchmesser Höhe Gewinde 

12 12 M4 x 10  40 25 M10 x 25 
15 9 M5 x 12  43 35 M10 x 28 
15 12 M5 x 12  43 50 M10 x 28 
20 14 M6 x 18  50 17 M10 x 28 
20 17 M6 x 18  50 18 M10 x 28 
22 12 M6 x 18  50 20 M10 x 28 
25 12 M6 x 18  50 50 M10 x 28 
25 17 M6 x 18  55 30 M10 x 25 
32 22 M8 x 23  60 40 M10 x 28 
35 40 M8 x 23  70 25 M12 x 37  
38 35 M10 x 28  125 45 M16 x 41 

 
 
 

Gummi-Metall-Puffer Typ DB / EB 
 

Bewährter Anschlagpuffer in einer „balligen“ Ausführung – für hohe Belastungen. 
 
 

 
Typ DB 

 
Typ EB 

 
Durchmesser Höhe Gewinde  Durchmesser Höhe Gewinde 

50 35 M10 x 28  50 35 M10 
80 60 M12 x 37  80 60 M12 

125 90 M16 x 41  125 90 M16 
 

   


