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Marinelager ML 
 
Das abreißsichere Marinelager – auch Motorlager genannt – ist ein bewährtes Lagerelement für 
Maschinen, Aggregate und besonders für Verbrennungsmotoren. Es bietet in Längs- und 
Querrichtung unterschiedliche Steifigkeiten. 
 

 

 

 
Artikel   ML-21.40 ML-21.45 ML-21.55 ML-21.65 

       

L [mm]  120 120 120 120 
B [mm]  60 60 60 60 
H [mm]  38 38 38 38 
G   M12 M12 M12 M12 
A [mm]  100 100 100 100 
d1 [mm]  11 11 11 11 
l1 [mm]  14 14 14 14 
d2 [mm]  11 11 11 11 
l2 [mm]  14 14 14 14 
s [mm]  3 3 3 3 
       

Härte [°ShA]  40 45 55 65 
Max. Last [N]  345 440 685 981 
Max. Weg [mm]  4 4 4 4 
 

Artikel   ML-22.35 ML-22.45 ML-22.55 ML-22.65 ML-22.75 
        

L [mm]  186 186 186 186 186 
B [mm]  75 75 75 75 75 
H [mm]  52 52 52 52 52 
G   M16 M16 M16 M16 M16 
A [mm]  140 140 140 140 140 
d1 [mm]  13 13 13 13 13 
l1 [mm]  20 20 20 20 20 
d2 [mm]  13 13 13 13 13 
l2 [mm]  30 30 30 30 30 
s [mm]  4 4 4 4 4 
        

Härte [°ShA]  35 45 55 65 75 
Max. Last [N]  785 1.080 1.600 2.700 4.110 
Max. Weg [mm]  5 5 5 5 5 
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Marinelager ML 
 
Das abreißsichere Marinelager – auch Motorlager genannt – ist ein bewährtes Lagerelement für 
Maschinen, Aggregate und besonders für Verbrennungsmotoren. Es bietet in Längs- und 
Querrichtung unterschiedliche Steifigkeiten. 
 

 

 
 

Artikel   ML-23.35 ML-23.45 ML-23.55 ML-23.65 ML-23.75 
        

L [mm]  230 230 230 230 230 
B [mm]  112 112 112 112 112 
H [mm]  71 71 71 71 71 
G   M20 M20 M20 M20 M20 
A [mm]  182 182 182 182 182 
d1 [mm]  18 18 18 18 18 
l1 [mm]  26 26 26 26 26 
d2 [mm]  18 18 18 18 18 
l2 [mm]  30 30 30 30 30 
s [mm]  5 5 5 5 5 
        

Härte [°ShA]  35 45 55 65 75 
Max. Last [N]  2.200 3.100 5.000 7.500 11.600 
Max. Weg [mm]  6 6 6 6 6 
 
 


