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Maschinenfuß M-L 
 
Diese abreißsicheren Maschinenfüße sind bewährte, universell einsetzbare elastische Lagerelemente 
für stationäre und mobile Aggregate und Maschinen jeder Art.  
 

 

 

 
Artikel   M-L071 

A45 
M-L071 

A60 
 M-L081 

A35 
M-L081 

A45 
M-L081 

A60 
M-L081 

A75 
          

D1 [mm]  78 78  83 83 83 83 
H [mm]  30 30  36 36 36 36 
L [mm]  135 135  135 135 135 135 
A [mm]  110 110  110 110 110 110 

D2 [mm]  83 83  83 83 83 83 
G   M10 M10  M12 M12 M12 M12 
d [mm]  9 9  11,5 11,5 11,5 11,5 
l [mm]  12 12  15 15 15 15 
s [mm]  2,5 2,5  3 3 3 3 
          

Härte [°ShA]  45 60  35 45 60 75 
Max. Last [N]  1.050 2.060  785 1.275 1.720 2.260 
Max. Weg [mm]  2,3 2,3  4,5 4,5 4,5 3,5 
 

Artikel   M-L092A35 M-L092A45 M-L092A60 M-L092A75 
       

D1 [mm]  92 92 92 92 
H [mm]  34 34 34 34 
L [mm]  150 150 150 150 
A [mm]  123 123 123 123 

D2 [mm]  92 92 92 92 
G   M12/M10 M12/M10 M12/M10 M12/M10 
d [mm]  10 10 10 10 
l [mm]  15 15 15 15 
s [mm]  3 3 3 3 
       

Härte [°ShA]  35 45 60 75 
Max. Last [N]  1.960 2.940 5.890 9.000 
Max. Weg [mm]  5 5 5 5 
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Maschinenfuß M-L 
 
Diese abreißsicheren Maschinenfüße sind bewährte, universell einsetzbare elastische Lagerelemente 
für stationäre und mobile Aggregate und Maschinen jeder Art.  
 

 

 
 

Artikel   M-L104A35 M-L104A45 M-L104A60 M-L104A65 M-L104A75 
        

D1 [mm]  106 106 106 106 106 
H [mm]  41 41 41 41 41 
L [mm]  169 169 169 169 169 
A [mm]  143 143 143 143 143 

D2 [mm]  107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 
G   M16/M12 M16/M12 M16/M12 M16/M12 M16/M12 
d [mm]  12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 
l [mm]  19 19 19 19 19 
s [mm]  3 3 3 3 3 
        

Härte [°ShA]  35 45 60 65 75 
Max. Last [N]  1.960 3.335 4.120 5.100 7.850 
Max. Weg [mm]  7 7 5 5 5 
 

Artikel   M-L151A35 M-L151A45 M-L151A60 M-L151A65 
       

D1 [mm]  150 150 150 150 
H [mm]  54 54 54 54 
L [mm]  218 218 218 218 
A [mm]  182 182 182 182 

D2 [mm]  150 150 150 150 
G   M16 M16 M16 M16 
d [mm]  14 14 14 14 
l [mm]  18 18 18 18 
s [mm]  4 4 4 4 
       

Härte [°ShA]  35 45 60 65 
Max. Last [N]  4.415 5.890 7.850 9.810 
Max. Weg [mm]  9 9 8 8 
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Maschinenfuß M-L 
 
Diese abreißsicheren Maschinenfüße sind bewährte, universell einsetzbare elastische Lagerelemente 
für stationäre und mobile Aggregate und Maschinen jeder Art.  
 

 

 

 
Artikel   M-L162A45 M-L162A50 M-L1624A60 M-L162A75 

       

D [mm]  161 161 161 161 
H [mm]  58 58 58 58 
L [mm]  170 170 170 170 
A [mm]  140 140 140 140 
G   M20 M20 M20 M20 
a [mm]  15 15 15 15 
d [mm]  14 14 14 14 
l [mm]  14 14 14 14 
s [mm]  4 4 4 4 
       

Härte [°ShA]  45 50 60 75 
Max. Last [N]  8.830 11.000 15.700 19.620 
Max. Weg [mm]  7 7 7 7 
 

Artikel   M-L180A45 M-L180A60 M-L180A75 
      

D [mm]  180 180 180 
H [mm]  66 66 66 
L [mm]  190 190 190 
A [mm]  150 150 150 
G   M20 M20 M20 
a [mm]  20 20 20 
d [mm]  18,5 18,5 18,5 
l [mm]  21 21 21 
s [mm]  5 5 5 
      

Härte [°ShA]  45 60 75 
Max. Last [N]  10.000 20.000 29.430 
Max. Weg [mm]  7 7 6 
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Maschinenfuß M-L 
 
Diese abreißsicheren Maschinenfüße mit besonders hohem Federweg sind bewährte, universell 
einsetzbare elastische Lagerelemente für stationäre Aggregate und Maschinen jeder Art. Sehr gut 
geeignet zur doppelelastischen Lagerung in Gebäuden. 
 

 

 
 

Artikel   M-L181A40 M-L181A50 M-L181A60 
      

D [mm]  180 180 180 
H [mm]  86 86 86 
L [mm]  190 190 190 
A [mm]  150 150 150 
G   M20 M20 M20 
d [mm]  18,5 18,5 18,5 
l [mm]  21 21 21 
s [mm]  5 5 5 
      

Härte [°ShA]  40 50 60 
Max. Last [N]  8.830 10.800 17.070 
Max. Weg [mm]  15 12 12 
 

Artikel   M-L221A45 M-L221A60 M-L221A75 
      

D [mm]  224 224 224 
H [mm]  105 105 105 
L [mm]  220 220 220 
A [mm]  180 180 180 
G   M24 M24 M24 
d [mm]  17,5 17,5 17,5 
l [mm]  17,5 17,5 17,5 
s [mm]  4 4 4 
      

Härte [°ShA]  45 60 75 
Max. Last [N]  16.700 33.350 44.150 
Max. Weg [mm]  17 17 17 
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Maschinenfuß M-W 
 
Robuster Maschinenfuß mit Abreißsicherung, zur Lagerung von stationären und mobilen Aggregaten 
und Maschinen. 
 

 

 

 
Artikel   M-W100 

.A45 
M-W100 

.A60 
 M-W121 

.A45 
M-W121 

.A60 
 M-W140 

.A45 
M-W140 

.A60 
           

D [mm]  106 106  125 125  144 144 
H [mm]  38 38  43 43  48 48 
L [mm]  175 175  192 192  215 215 
A [mm]  143 143  156 156  182 182 
G   M12/M16 M12/16  M16 M16  M16 M16 
d [mm]  13 13  14,5 14,5  14,5 14,5 
l [mm]  19 19  20 20  18 18 
s [mm]  4 4  4 4  5 5 
           

Härte [°ShA]  45 60  45 60  45 60 
Max. Last [N]  2.520 4.500  3.520 7.400  7.000 13.400 
Max. Weg [mm]  3,6 3,0  4,0 4,0  7,0 6,7 
 
 

Maschinenfuß M-Wk 
Besonders kleiner abreißsicherer Maschinenfuß, zur Lagerung von kleinen Aggregaten und Motoren. 
 

Artikel   M-Wk35 M-Wk45 M-Wk50 M-Wk60 M-Wk70 
        

D [mm]  60 60 60 60 60 
H [mm]  31 31 31 31 31 
L [mm]  106 106 106 106 106 
A [mm]  82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 
G   M12 M12/M10 M12/M10 M12/M10 M12/M10 
d [mm]  8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 
l [mm]  16 16 16 16 16 
s [mm]  3 3 3 3 3 
        

Härte [°ShA]  35 45 60 65 75 
Max. Last [N]  250 340 430 530 830 
Max. Weg [mm]  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
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Maschinenfuß M-H 
 
Maschinenfuß mit Abreißsicherung, zur Lagerung von stationären und mobilen Aggregaten und 
Maschinen. 
 

 

 
 
 

Artikel   M-H060 
.A45 

M-H060 
.A60 

M-H060 
.A70 

 M-H061 
.A45 

M-H061 
.A60 

M-H061 
.A70 

          

D [mm]  60 60 60  60 60 60 
H [mm]  31 31 31  35 35 35 
L [mm]  106 106 106  106 106 106 
A [mm]  82,5 82,5 82,5  82,5 82,5 82,5 
G   M10/M12 M10/M12 M10/M12  M10/M12 M10/M12 M10/M12 
d [mm]  8,3 8,3 8,3  8,3 8,3 8,3 
l [mm]  16 16 16  16 16 16 
s [mm]  3 3 3  2 2 2 
          

Härte [°ShA]  45 60 70  45 60 70 
Max. Last [N]  1.250 2.130 3.130  1.100 1.900 2.900 
Max. Weg [mm]  2,5 2,5 2,5  2,4 2,4 2,4 
 
 

Artikel   M-H070 
.A45 

M-H070 
.A60 

M-H070 
.A70 

 M-H080.A45 M-H080.A60 

         

D [mm]  77 77 77  82 82 
H [mm]  30 30 30  35 35 
L [mm]  128 128 128  128 128 
A [mm]  110 110 110  110 110 
G   M10 M10 M10  M10 M10 
d [mm]  9 9 9  11 11 
l [mm]  9 9 9  11 11 
s [mm]  2 2 2  2 2 
         

Härte [°ShA]  45 60 70  45 60 
Max. Last [N]  1.470 2.800 4.200  2.000 3.450 
Max. Weg [mm]  3,5 3,5 3,5  3,0 3,0 
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Maschinenfuß M-H 
 
Maschinenfuß mit Abreißsicherung, zur Lagerung von stationären und mobilen Aggregaten und 
Maschinen. 
 

Artikel   M-H091 
.A45 

M-H091 
.A60 

M-H091 
.A70 

 M-H100 
.A45 

M-H100 
.A60 

M-H100 
.A70 

          

D [mm]  92 92 92  106 106 106 
H [mm]  45 45 45  38 38 38 
L [mm]  138 138 138  172 172 172 
A [mm]  110 110 110  142 142 142 
G   M12 M12 M12  M12/M16 M12/M16 M12/M16 
d [mm]  10,5 10,5 10,5  14 14 14 
l [mm]  10,5 10,5 10,5  18 18 18 
s [mm]  3 3 3  3 3 3 
          

Härte [°ShA]  45 60 75  45 60 70 
Max. Last [N]  3.000 5.850 9.300  4.200 6.600 9.600 
Max. Weg [mm]  3,0 3,0 3,0  3,5 3,0 3,0 
 

Artikel   M-H102 
.A45 

M-H102 
.A60 

M-H102 
.A70 

      

D [mm]  108 108 108 
H [mm]  50 50 50 
L [mm]  190 190 190 
A [mm]  160 160 160 
G   M16 M16 M16 
d [mm]  16,5 16,5 16,5 
l [mm]  16,5 16,5 16,5 
s [mm]  5 5 5 
      

Härte [°ShA]  45 60 75 
Max. Last [N]  4.000 6.600 9.600 
Max. Weg [mm]  3,3 3,0 3,0 
 
 
Ausführung mit 4-Loch-Flansch 
 

 

      
Artikel   M-H170.45 M-H170.60 M-H170.70 

      

D [mm]  177 177 177 
H [mm]  62 62 62 
L [mm]  184 184 184 
A [mm]  150 150 150 
G   M20 M20 M20 
d [mm]  13 13 13 
l [mm]  13 13 13 
s [mm]  4 4 4 
      

Härte [°ShA]  45 60 75 
Max. Last [N]  7.560 13.260 20.140 
Max. Weg [mm]  3,7 3,7 3,7 

      
 


