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Gummi-Metall-Buchsen mit Bund BB 
 
Gummi-Metall-Buchsen mit Bund (Bund-Buchsen) können axiale, radiale und torsionale Bewegungen 
aufnehmen, auch wenn sich die verschiedenen Bewegungen überlagern. Sie sind besonders gut  geeignet, 
wenn starke axiale Kräfte auftreten. Gummi-Metall-Buchsen mit Bund Typ BB sind beidseitig vulkanisiert. 
 

  
 

Artikel  Durchmesser Länge  
 d D1 D2 L1 L2 

BB-16/45,7-40/32  16 45,7 65 32 39,9 
BB-16,5/40-35/28  16,5 40 58 28 35 
BB-16,5/40-43/28  16,5 40 58 28 43 
BB-16,5/40-40/33  16,5 40 60 33 40 
BB-19,5/34-48/28  19,5 34 46 28 48 
BB-19,5/43-49/33  19,5 42 55 33 49 
BB-29/52-32/22,5  29 52 61 22,5 32 
BB-32/52-32-22,5  32 52 61 22,5 32 

 
Ringelement RE 
 
Ringelemente sind ideal für die Lagerung von kleineren Maschinen und Aggregaten. Auch zur Entkoppelung von 
Schraubenverbindungen geeignet. Standard in Naturkautschuk (NR) 60 ° - andere Härten auf Anfrage. 
 

  
 

Artikel   RE-31 RE-32 RE-33 RE-34 RE-35 RE-36 
         

D1 [mm]  36 36 36 50 60 60 
d1 [mm]  15 18 20 23 27 27 
H [mm]  16 14 11 22,5 23,5 17 

D2 [mm]  6,2 8,5 16,6 16,5 20,5 20,5 
d2 [mm]  6,2 12 16,6 20 24 24 
h [mm]  10 10 8 13 13 13 
s1 [mm]  1 1 1 1,5 1,5 1,5 
s2 [mm]  1 1 1 1,5 1,5 1,5 

 


