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Schraubenisolator SR 
 
Ein Schraubenisolator wird eingesetzt, wenn direkt an der Befestigung eine Entkopplung stattfinden 
soll. Er eignet sich unter anderem zur Lagerung von Pumpen, E-Motoren, Kühler, Klimageräte. 
 

 

 

 
 

Artikel   SR-41.45 SR-41.60  SR-42.45 SR-42.60  SR-43.45 SR-43.60 
           

D1 [mm]  50 50  65 65  89 89 
d [mm]  13 13  16,5 16,5  19 19 
H [mm]  50 50  61,7 61,7  73 73 

D2 [mm]  32 32  40 40  57 57 
K [mm]  10 10  16 16  19 19 
h [mm]  20 20  23 23  25 25 

           

Einbau:           
D2 [mm]  32 32  40 40  57 57 
K [mm]  15 15  22 22  28 28 

R * [mm]  1,5 1,5  2,5 2,5  3 3 
           

Härte [°ShA]  45 60  45 60  45 60 
Max. Last [N]  800 1.300  1.200 2.600  2.600 4.500 
Max. Weg [mm]  1,9 1,5  2,1 1,9  2,0 1,9 
* Kanten mit Radius R gebrochen, alternativ mit Fase Rx45°.           Scheiben nicht im Lieferumfang! 
 
 

  
 

Artikel   SR-11 SR-12 SR-13 SR-14 SR-15 
        

D [mm]  8,8 12 15 17,8 23,6 
k [mm]  3 3,2 3,5 4,3 5,3 

da [mm]  6,6 8,5 10,2 12 16 
H [mm]  11,8 15,2 18 21,3 27,1 
G   M3 M4 M5 M6 M8 

        

Einbau:        
db * [mm]  6,6 – 6,8 8,5 – 8,8 10,2 – 10,5 12 – 12,4 16 – 16,5 

s [mm]  0,6 – 2,5 1 – 3 1 - 4 2 – 5 2 – 6,5 
* Bohrung gratfrei mit Fase 0,2 – 0,5 x 45° 


