elisa®-plus Stellfu MFR

@ Lésungen sind elastisch.
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MFR-80 MFR-120 MFR-160 MFR-200
A855001 A855002 A855003 A855004

Durchmesser gD [mm] 80 120 160 200

Hohe H [mm] 38 45 53 56
Gewinde G [mm] M12 x 1,25 M16 x 1,5 M20x 1,5 M20x 1,5

Bolzenldnge [mm] 120 120 170 170

Max. Last [N] 5000 10000 20000 55000
Inkl. Scheibe und Mutter

Stand: 05.2021

Anderungen vorbehalten

Zeichnungen nicht maRstéblich, Abbildungen sinnbildlich und kénnen von tatsachlicher Ausfihrung abweichen. Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht
und geben rechnerische Nennwerte an, oder basieren auf Priifungen bei groRtmoglicher Sorgfalt mit modernen Laborstandards an genormten Prifkérpern. Jedoch kann die
Empfehlung nur eine theoretische Entscheidungshilfe sein und entbindet den Anwender nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine Gewihr fiir Ubereinstimmung dieser
Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen wird nicht {ibernommen, da bei unterschiedlichen Anwendungsgebieten unbekannte Faktoren einwirken, welche die
Eigenschaften und Lebensdauer des Materials beeinflussen. Normverweise entsprechen den Angaben unserer Zulieferer. Die a2tec GmbH schlielt jede Haftung fir Schaden oder
Nachteile aus, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter. elisa® ist eine eingetragene Marke der a2tec GmbH.




